
15 -ാം േകരള നിയമസഭ

12 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1215 10-10-2024 - ൽ മ�പടി�്

േറാഡ ്നിർ�ാണ രീതികളിെല �തന സാേ�തികവിദ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ,
�ീ. എൻ. െക. അകബ്ർ,
�ീമതി ശാ��മാരി െക.

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ ്റിയാസ്
(െപാ�മരാമ�-്വിേനാദസ�ാര വ�� ്മ�ി)

(എ)

സം�ാന� ്േറാഡ ്നിർ�ാണ രീതികളിൽ
എെ�ാെ� സാേ�തികവിദ�കളാണ്
ഉപേയാഗി��െത� വ��മാ�േമാ;

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല��ാ�� ���െള
മറികട�ാൻ ഉത�ം വിധ�ി�ം ��തൽ കാലം
ഈട ് നിൽ���മായ ബി.എം & ബി.സി
നിലവാര�ി�� േറാ�കൾ

നിർ�ി��തിേനാെടാ�ം ഈ വിഷയ�മായി

ബ�െ�� ് �തന സാേ�തിക

വിദ�യിലധി�ിതമായ താെഴ പറ�� രീതികളാണ്
െപാ�മരാമ� ് േറാഡ ് ���ികൾ�ായി

അവലംബി�ി��ത്

േറാ�കൾ െപാളിെ��� ് അേത

െമ�ീരിയ�കൾ ടാർ േചർ�്

നിർ�ാണ�ിന ്ഉപേയാഗി�� full depth
reclamation technology.

Cement stabilized soil ഉപേയാഗി�� recycled
road നിർ�ാണ രീതി

NRMB ഉപേയാഗി�� നിർ�ാണ രീതി

�ാ�ിക ്മാലിന�ം ഉപേയാഗി�� നിർ�ാണ രീതി

കയർ �വ�ം, Perforated vertical drain (PVD)
ഇവ ഉപേയാഗി�� നിർ�ാണ രീതി

KHRI നിർ�ി� ക�ാൾ മി� ്ഉപേയാഗി�
േറാ�ക�െട �ഴികളട�ൽ, ജർ�ൻ നിർ�ിത
മി�ിംഗ് യ�ം ഉപേയാഗി�� Cold inplace
recycling നിർ�ാണ രീതി, White topping
നിർ�ാണ രീതി എ�ിവ ��തലായി
നട�ിലാ�വാ�ം ഉേ�ശി���.്

(ബി) ഈ സർ�ാർ വ�േശഷം �ാ�ിക,് റ�ൈറസഡ്്
ബി�മിൻ എ�ിവ ഉപേയാഗി�� േറാഡ്

(ബി) �ാ�ിക ്മാലിന�ം ഉപേയാഗി� ്പ�തിയിൽ
ഉൾെ�� േറാഡ ്ഭാഗ�ിെ� 50% നീളം �ാ�ി�്
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നിർ�ാണ�ിൽ എ�േ�ാളം �േരാഗതി
ഉ�ായി�െ��റിയി�േമാ;

ഉൾെ���ി നിർ�ി�ാനാണ ്അ�മതി
നൽ��ത.് Rubberised bitumen (NRMB) ആണ്

bitumen concrete ഉപേയാഗി�� ഉപരിതലം
നിർ�ി�ാൻ ഉപേയാഗി��ത.് നിലവിൽ ഇവ�െട
ഉപേയാഗം വർ�ി�ി��.്

(സി)

കയർ �വ�ം േചർ�� േറാഡ ്നിർ�ാണ
രീതികൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന ്നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉപേയാഗി��

നിർ�ാണ രീതികൾ അവലംബി��തിനായി

സർ�ാർ GO No. 527/218/PWD dated
26.03.2018 �കാരം ഉ�രവ ് ഇറ�ിയി��.്
ആയ� �കാരം site condition, fund ലഭ�ത,
അസം�ത വ���െട ലഭ�ത എ�ിവ അ�സരി�്
കയർ �വ�ം േചർ�� േറാഡ ് നിർ�ാണ
രീതികൾ അവലംബി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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